
BAMATO Zwangsmischer BCM-120
Art. Nr.: BCM-120
statt 1.799,00 €

1.299,00 €
1 Stück | 1.299,00 €/Stück

Maschinenabmessungen: *
Breite: 900 mm
Höhe: 1200 mm
Länge: 1025 mm
Gewicht Maschine (kg): 110
Gewicht mit Verpackung (kg): 116
Technische Daten Zwangsmischer: *
Drehzahl Rührwerk: 30 min-1
Durchmesser Transporträder: 250 mm
Max. Trommelvolumen: 120 Liter
Motorleistung: 1500 Watt
Motortyp: Elektromotor
Nennfüllmenge: 100 Liter
Schutzart: IP 44
Schutzklasse: I
Spannung: 230 V / 50 Hz
Transportgriffe: Ja
Trommeldurchmesser: 715 mm
Trommelhöhe: 310 mm
Wasseranschluss: Ja (1/2" auf 20 mm)
Versanddetails: *
Anzahl der Packstücke: 1
Breite der Verpackung: 810 mm
Höhe der Verpackung: 435 mm
Länge der Verpackung: 1010 mm
Versandgewicht: 116,00 kg
Versandart: Spedition

Gewicht: 116 kg
Lieferzeit: 1 -3 Tage
Sofort lieferbar

Markmüller Maschinen GmbH
Gewerbepark Garham 10

94544 Hofkirchen
Telefon: +49(0)8545 / 4069999 | E-Mail: info@bamato-maschinen.de
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Der BAMATO Zwangsmischer BCM-120 ist der ideale Helfer für die schnelle und gründliche Herstellung 
von Beton, Mörtel, Estrich, Putze, Spachtelmasse und anderen Materialien. Mit einer Trommelgröße von 
120 Litern und einem leistungsstarken 1500 Watt Elektromotor können große Mengen in kurzer Zeit 
gemischt werden. Die speziell konstruierten Mischblätter und die Drehzahl von 30 U/min sorgen 
für homogene Mischungen und eine effiziente Arbeitsweise.

Der Zwangsmischer ist die ideale Lösung für alle, die mit Sackware arbeiten. Dank des 
praktischen Sackaufreißers wird das Befüllen der Trommel zum Kinderspiel. Ein besonderes 
Highlight des Mischers ist der Wasseranschluss mit Dosierhahn für eine gleichmäßige 
Wasserzufuhr beim Mischvorgang. Zusätzlich erleichtert der Wasseranschluss auch die Reinigung. Die 
klappbare Vorrichtung für Eimer ermöglicht es Ihnen auch kleinere Mengen Material schnell und 
einfach zu entnehmen.

Der BCM-120 ist mit großen Transporträdern und Transportgriffen ausgestattet, womit ein leichter 
und einfacher Transport ermöglicht wird. Für einen platzsparenden Transport kann der Mischer auf den 
Rücken gekippt und über die kleinen Transportrollen zum Beispiel sicher im Auto untergebracht werden. 
Der Zwangsmischer BCM-120 bietet beste Ergebnisse bei hoher Qualität und ist durch seine 
robuste Bauweise sehr langlebig. Die Bedienung ist einfach und intuitiv, so dass auch Anfänger schnell 
damit zurechtkommen werden. 

Fazit: Wer auf der Suche nach einem zuverlässigen und vielseitigen Zwangsmischer mit 
praktischen Funktionen ist, für den ist der BCM-120 die perfekte Wahl.

kraftvoller und leistungsstarker 1500 Watt Elektromotor
große Trommel mit 715 mm Durchmesser und 120 Liter Volumen
leichter Transport durch große Transporträder und Transportgriffe
Sackaufreißer am Schutzgitter
Sicherheitsschalter am Deckel
klappbare Vorrichtung für Eimer
effiziente Arbeitsweise dank einer Mischwerkumdrehung von 30 U/min.
große Motorschutzabdeckung zum Schutz des Motors vor Verschmutzungen
integrierter Wasseranschluss mit Dosierhahn
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