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statt 899,00 €

599,00 €
1 Stück | 599,00 €/Stück

Technische Daten Holzspalter: *
Antrieb über: Elektromotor
Hydraulikdruck : 21,0 MPa
Hydrauliköl : HLP46
Hydraulikölvolumen : 4,0 Liter
Max. Spaltdurchmesser : 80 - 300 mm
Max. Spalthub : 485 mm
Max. Spaltlänge : 550 mm
Motorleistung: 3500 Watt (S6 40%)
Phasenwender: Ja
Rücklaufgeschwindigkeit : 19,4 cm/s
Schutzart: IP54
Spaltkraft : 8 Tonnen
Spannung: 400 V / 50 Hz
Vorlaufgeschwindigkeit: 6,0 cm/s
Maschinenabmessungen: *
Breite: 935 mm (Tische ausgeklappt)
Höhe: 1080 mm (eingefahren) | 1500 mm 
(ausgefahren)
Länge: 880 mm
Gewicht Maschine (kg): 108.8
Gewicht mit Verpackung (kg): 115.9
Geräuschemission: *
Schalldruckpegel: 77,80 dB(A)
Versanddetails: *
Anzahl der Packstücke: 1
Breite der Verpackung: 400 mm
Höhe der Verpackung: 1150 mm
Länge der Verpackung: 560 mm
Versandgewicht: 115,90 kg
Versandart: Spedition

Gewicht: 115.9 kg
Lieferzeit: 1 -3 Tage
Sofort lieferbar
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Sie wollen Kurzholz spalten - dann ist der Holzspalter HO-8E mit 8 Tonnen Spaltkraft die perfekte 
Lösung. Mit der integrierten Spalthubeinstellung lässt sich der Spalthub problemlos auf das Spaltgut 
anpassen. Die beiden Auflagetische sind eine echte Hilfe und für die platzsparende Lagerung können diese 
eingeklappt werden.  

Spaltet 8 Tonnen
Fahrwerk für mobiles Arbeiten
Elektroantrieb 400V mit Phasenwender
Inkl. seitlichen Haltekrallen zur Holzfixierung
Verwindungsarme und robuste Stahlkonstruktion
Spalthub stufenlos einstellbar
Sicherheitsbedienung lt. neuerster Norm
Extrem platzsparenddurch absenkbaren Zylinder und einklappbare Auflagetische
Vorbefüllt mit Hydrauliköl

Lieferumfang: inkl. Fahrwerk, seitlichen Haltekrallen, klappbaren Auflagetischen und deutscher 
Bedienungsanleitung
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