
BAMATO Drechselmaschine WL-1100V mit drehbarem 
Spindelstock
Art. Nr.: WL-1100V
statt 1.099,00 €

899,00 €
1 Stück | 899,00 €/Stück

Technische Daten Drechselmaschine: *
Drehspindeldrehzahl : 500 - 2000 min-1 (stufenlos 
variabel)
Gewindeaufnahme : M33 x 3.5
Motorleistung S1: 750 Wat
Reitstockkonus : MK2
Spannung: 230 V / 50 Hz
Spitzenhöhe : 185 mm
Spitzenweite : 1100 mm
Maschinenabmessungen: *
Breite: 450 mm
Höhe: 1150 mm
Länge: 1560 mm
Versanddetails: *
Anzahl der Packstücke: 1
Breite der Verpackung: 390 mm
Höhe der Verpackung: 510 mm
Länge der Verpackung: 1620 mm
Versandgewicht: 153,00 kg
Versandart: Spedition

Gewicht: 153 kg
Lieferzeit: 1 -3 Tage
Sofort lieferbar

Die BAMATO Drechselmaschine WL-1100V eignet sich optimal für den professionellen Einsatz beim 
Drechseln. Dank des robusten Graugussmaschinenbetts läuft die Maschine besonders ruhig und 
präzise. Sowohl der Reitstock als auch der Spindelstock sind aus stabilem Grauguss gefertigt. Die 
Handauflage ist mit einer Breite von 300 mm leicht verstellbar und ermöglicht eine einfache 
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Anpassung an verschiedene Werkstücke. Der Reitstock ist mit einem Schnellspannhebel und 
Handrad ausgestattet, was die Bedienung erleichtert. Mit einem Hub von 50 mm und einer 
mitlaufenden Körnerspitze eignet sich der Reitstock besonders gut für die Bearbeitung langer 
Werkstücke. Zudem verfügt die Reitstockpinole über eine Bohrung für die Bearbeitung von besonders 
langen Werkstücken. 

Die variable Drehzahlregulierung von 500 - 2000 min-1 mit digitaler Drehzahlanzeige ermöglicht 
eine präzise Einstellung der Drehzahl entsprechend den individuellen Anforderungen. Durch die 
Möglichkeit, den Spindelstock um 180° zu drehen, ist die Maschine ideal für das Drechseln großer 
Durchmesser geeignet. Das Untergestell der BAMATO Dechselmaschine WL-1100V verfügt über eine 
praktische Werkzeugauflage, die Ihnen bei Ihren Drechselarbeiten eine optimale Unterstützung bietet. 
Mit der BAMATO Drechselmaschine WL-1100V können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen und 
hochwertige und präzise Drechselarbeiten anfertigen. 

750 Watt Motor für kraftvolle Leistung
Stufenlos regulierbare Drehzahl von 500 - 2000 min-1
Übersichtliche Digitalanzeige für einfache Drehzahlkontrolle
Große 300 mm Handauflage mit Schnellverstellung für komfortables Arbeiten
180° drehbarer Spindelstock für flexible Anwendungsmöglichkeiten
Reitstock mit Schnellspannhebel und Handrad
Zuverlässiger Stand durch ein massives, stabiles Untergestell aus Grauguss
Untergestell mit praktischer Werkzeugablage
Abbildung zeigt teilweise optionale Kopiereinrichtung WL1100CD
Inkl. Planscheibe, 4-Zackmitnehmer, mitlaufender Rollkörner und Handauflage
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